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Plustek eScan A250, 7” dokunmatik ekrana sahip, bilgisayardan bagimsiz calisabilen (Standalone), Wifi - Ag
baglanti 6zelliklerine sahip otomatik dokiiman beslemeli (ADF) tarayicidir. Kolay kullanilabilir arayiizii
sayesinde taranan dokiimanlar istenilen 6zellikte USB Bellek, Bilgisayar, E-Mail, FTP ve Bulut hedeflerine
kolayca kaydedilebilir. Taranan ¢ok sayfali evraklar bir hedefe kaydedilmeden dnce siralama, renk tonlari
ayarlama, kirpma, déndiirme ve benzeri birgok islem 6zel bir egitime ihtaya¢ duyulmadan
eScan A250’nin dokunmatik ekrani tGizerinden kolayca yapilabilir.

y Taranan dokiimanlarinizi 3 adimda kolayca
TEMEL OZELLIKLER... - USB aygit, Bilgisayar, Tablet veya Akilli
telefon, FTP veya Bulut’a gonderebilirsiniz.

B 7” LCD Bagimsiz (Standalone) ADF Tarayici

B Wifi ve Ethernet Ozelligi P Bomyaadk
M Tarama ve 3 adimda belgeleri kaydetme < 1dosyal) 36248
B Tek tarama ile birden fazla hedefe kayit =
B 50 sayfa otomatik belge besleme (ADF) tinitesi E:
B 30 ppm/ 60ipm tarama hizi ; al - :

B Kullanici tarafindan diizenlenebilir kontrol paneli : x s ﬁ

W Kisayolar, is butonlari ve grup olusturma ~

W Hotspot ozelligi




3 Adimda Kayit

Dahili WiFi - Kablosuz ag,
Hotspot baglant: 6zelligi

7" 1280x800
GCoklu dokunmatik
renkli ekran

Tek tarama ile birden
fazla hedefe génderme

Kurulum ve ayarlar igin PC
baglantisina gerek duymaz

Kolay kullanim

RJ45 Kablolu Ag
Baglantisi

[ Ekonomik Tiiketici

Fiyati

Sayfa aralarinda
beklemeden seri

Birden fazla
kullanici igin
dizayn edilmis
arayliz

Cep Telefonu ve
Tablete kayit

Birgok Cloud -
Buluta tarama
ozelligi

Adf beslemesine yerlegtirilen
belgelerin taranmasi igin eScan
butonuna dokunmaniz yeterli.

Tarama igleminiz igin tercih
ettiginiz dosya formatini ekran
Uzerinden kolayca segebilirsiniz.

Ana ekran Gzerinde bulunan
tercihler Sistem Ayarlari
icerisinden sik tercih edilen
segeneklere gore kullanic
tarafindan dizenlenebilir,
Geligmis Ayarlar boliminden
ozel tarama islemleri
gergeklestirilebilir.

Tarama islemi sonrasi ekranda
gorintilenen dosyalari toplu
olarak dizenleyebilirsiniz.

Sayfa Uzerine iki kere dokunarak
ozel sayfa duzenleme ekranina
gegebilir ve detayl dizenleme
islemini gergeklestirebilirsiniz.

Dizenleme isleminden sonra
evraklarinizi tek seferde birden
fazla hedefe gonderebilirsiniz.

USB, PC, Mobil, E-Posta, FTP ve
Bulut’a tarama iglemleri
yeler iginde lanabilir.
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Ag Ozellikleri

Is
Butonlan
Meniisii

Tarama, Duzenleme ve Kayit islemi
tamamlandiginda bu is igin bir
kisayol olusturabilirsiniz. Boylece
tarayiciniz sizin igin tim ayarlari
hatirlayarak gok daha hizli tarama
islemini tamamlayacaktir.

Is Butonlan

Yeni bir ig
butonu
olusturun

Taranan

W dokmanlar
eScan A150

tarayicinin

&n panelinde

RI45 kablolu baglanu ile bulunan USB

aginiza dahil olabilir.

plustek
eScan A250
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is 1 tarama islemlerininiz daha hizli tamamlanmasini saglar.
is butonu olustururken grup tanimlamalari yapabilirsiniz.

Yonetim, Muhasebe, Satis, Depo veya FTP, PC, Mobil, E-Posta gibi
olusturulan gruplar zamandan tasarruf saglayarak is verimliligini
arttiracaktir.

Taranacak olan belgeleri ADF besleyicisine yerlestirilip tercih
ettiginizig b dokt yeterli. Doku | iyel
iginde istenilen hedefe gonderilmis olacaktir.

WIiFi - Kablosuz veya LAN RJ45 Kablolu a§
Ozerinden taranan doklimanlan istediginiz Taranan
bir bilgisayara kayit edebilirsiniz. dokimanlar 10S
veya Android
tabanlk Alalli Cep
Telefonu veya

girigine takili bir
aygita tek

dokunugla kayit
edilebilir.

Tablete tek

dokunugla
- gonderilebilir.
usse

>

Lo N
Wifi dzelligi sayesinde E-Posta Bulutlar Taranan

dokimanlar

kablosuz agimza

baglanabilir. ©Scan A150

adres defterine

eklenmis veya
Istemis

oldugunuz bir

HotSpot adrese kolaylikla
( Seclligiile E-Posta
l kablosuz gonderebilirsiniz

baglanu alani
olusturabilir.

tanimlayabilirsiniz. Teranan dokGmanlar tek

birgok bulut
sunucusuna

Birden fazla FTP adresini sisteme erilebilir.

dokunusla istemis oldugunuz veya farkl

belirtilen bir FTP sunucusuna gdnderilebilir.
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TEKNiK OZELLIKLER

Uriin Adi

Plustek eScan A250

A4 | Bilgisayardan bagimsiz (Standalone)
Dokunmatik ekran ile tarayici ve fonksiyon yonetimi,
Otomatik Belge Beslemeli (ADF) Cift Yonld,
Kablosuz (Wifi) ve Kablolu A§ (Network) Tarayici

Sensor

CIs

Isik Kaynagi

LED

Optik Coziinurluk

600 dpi

Donanimsal Cézundrlik

600 x 600 dpi

Kagit Kapasitesi
Otomatik Belge Besleme (ADF)

50 Sayfa (A4, 70 g/m?)

Tarama Hizi
Otomatik Belge Besleme (ADF)

30 ppm / 60 ipm (Gri Tarama Modu, 200Dpi, A4)
30 ppm / 60 ipm (Siyah/Beyaz Tarama Modu, 200Dpi, A4)
10 ppm / 20 ipm (Renkli Tarama Modu, 200Dpi, A4)

Tarama Alani

En Fazla 216 mm x 356 mm
En Az 13.2 mm x 13.2mm

Kullanilabilir Kagit Boyutu

En Fazla 244 mm x 356 mm
En Az 50.8 mm x 50.8 mm

Kullanilabilir Kagit Agirligr
(Kalinlik)

Kagit: 40 g/m? dan 157 g/m? 'a kadar

Giinliik islem Kapasitesi

6,000 Sayfa

Roller Omrii

300,000 Tarama

Pad Omrii

70,000 Tarama

Gl Adaptori

24 Vdc/ 1.67 A

AJ Fonksiyonlari

Mobil Aygita tarama

FTP'ye tarama (FTP/SFTP destegi)
USB Aygita tarama

PC - Bilgisayara tarama

E-Posta génderme

Cloud - Bulut'a génderme

Baglanti Arayiizi

USB 2.0, RJ45 Ag Kablosu, Wifi Kablosuz

Net Agirlik

2.8Kag.

Boyutlar

318 x 170 x 189 mm

Protokoller

Network Ag TWAIN

Calisma Ortami

+5°Cile +35 °C arasi

Yaziimlar

ABBYY FineReader Sprint
NewSoft Presto! PageManager




